LISTA DE PRECIOS 1404 - VOLCAN Vigencial
09/06/2014
Modelo Codigo de Barra
Tipo de Gas Descripcion en$
Multigas |Envasado Sin LV.A.

PRODUCCION DE ORBIS MERTIG S.A.l.C. - CUIT 30-50059755-7

COCINAS VOLCAN ANCHO 50 - CON VALVULA DE SEGURIDAD EN HORNALLAS*
Plancha de 50 cm. de ancho X 55 cm. de profundidad.
Puerta de horno de doble cristal. Parrilla deslizable con puerta volcable

88149V)  |7797039002084) |7797039002077) | [Enlozada BLANCA - 4 H. CVSH*
88144V 7797039002190 7797039002183 Enlozada BLANCA - Horno Autolimpiante - 4 H. CVSH*
COCINAS VOLCAN ANCHO 55 - CON VALVULA DE SEGURIDAD EN HORNALLAS*
Plancha de 55 cm. de ancho X 60 cm. de profundidad, Puerta de horno de doble cristal.
Parrilla deslizable con puerta volcable.
88649V)  |7797039001957) |7797039001940) | [Enlozada BLANCA - 4 H. CVSH*
88644V 7797039001933 7797039001926 Enlozada BLANCA - Horno autolimpiante - 4 H . CVSH*
88654V 7797039001995 7797039001988 Enlozada MARRON - Horno autolimpiante - 4 H. CVSH*
88643V 7797039001919 7797039001902 Enlozada BLANCA - Horno Autolimpiante con Luz'y Enc. electrén - 4 H. CVSH*
88653V 7797039001971 7797039001964 Enlozada MARRON - Horno Autolimpiante con Luz y Enc. electrén - 4 H. CVSH*
88673V 7797039002121 7797039002114 ACERO INOXIDABLE- Horno Autolimpiante con Luz y Enc. electron - 4 H. CVSH*
TERMOTANQUES VOLCAN - Multigas
Color blanco. Piloto analizador de ambientes ODS. Anodo de magnesio
(0050FV, (7797039011413 (50" Litros -~ Conexion Supetion
0080FV 7797039011437 80 Litros - Conexion Superior
0130FV 7797039011444 130 Litros - Conexi6n Superior
0160FV 7797039011451 160 Litros - Conexién Superior
(0X50FV) (7797039011789 50 Litros - CONEXION INFERIOR
(OX8OFV) (7797039011796 /80_Litros - CONEXION INFERIOR)
TERMOTANQUES ELECTRICOS VOLCAN
00501V 7797039002237 50 Litros - Conexion Inferior- 1500 W
00801V 7797039002244 80 Litros - Conexion Inferior- 1500 W

PRODUCCION DE ORBIS MERTIG SAN LUIS S.A.I.C. - CUIT 30-611371
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Natural Envasado CALEFONES VOLCAN - Tiraje natural - Color blanco

B13KFV) | (7797037814306 | (7797037804284 |(12 L/min. Compacto. Con Sensor de humos) =
B13KRV) | (7797037814290 | (7797037804277 | ({12 L/min.” Compacto. Enc. piezoelectrico. Con Sensor de humos

313BFV 7797037000914 7797037000938 | 12 L/min. Con Sensor de humos 1.468,00
315KRV 7797037814320 7797037804307 | 14 L/min. Compacto. Enc. piezoelectrico. Con Sensor de humos 1.698,00
315BFV 7797037813224 7797037803225 | 14 L/min. Con sensor de humos 1.616,00
315BRV 7797037813002 7797037803003 | 14 L/min. Enc. piezoeléctrico. Con Sensor de humos 1.698,00

CALEFONES VOLCAN - Tiraje natural automatico - Color blanco
315KAV 7797037000037 7797037000044 | 14 L/min. Compacto tiraje natural. Con Sensor de humos 2.096,00
CALEFACTORES VOLCAN - Sin ventilacién
42512V 7797037812180 7797037802181 | 2500 Cal/h. Con piloto analizador de ambientes 749,00
43512V 7797037812197 7797037802198 | 4000 Cal/h. Con piloto analizador de ambientes 864,00
CALEFACTORES VOLCAN - Tiro natural salida posterior
43612V 7797037813484 7797037803485 | 3500 Cal/h. Con piloto analizador de ambientes 1.198,00
46212V 7797037813491 7797037803492 | 5000 Cal/h. Con piloto analizador de ambientes 1.334,00
CALEFACTORES VOLCAN - Tiro balanceado posterior
42312V 7797037812203 | 7797037802204 | 2000 Cal/h. (Incluye conjunto de ventilacion 11+134) 1.052,00
43712V 7797037812210 7797037802211 | 3800 Cal/h. (Incluye conjunto de ventilacion 11+134) 1.223,00
46312V 7797037812227 7797037802228 | 5700 Cal/h. (Incluye conjunto de ventilaciéon 11+134) 1.330,00
CALEFACTORES VOLCAN - Tiro balanceado vertical en "U"

43812V 7797037812210 7797037802211 | 3800 Cal/h. (Incluye caja tiraje 40+179) 1.318,00
46412V 7797037812227 7797037802228 | 5700 Cal/h. (Incluye caja tiraje 40+179) 1.558,00
11+ 134 7797037801436 Conjunto de ventilacion solo, para calefactor tiro balanceado 127,00
40+ 179 7797037900023 Caja tiraje sola, para calefactor tiro balanceado en "U" (Incl. 2 sombr. ext) 220,00

Multigas: Productos regulados en gas natural, incluye kit de transformacion a gas envasado.
* CVSH (Con Valvula de Seguridad en Hornalla): En cumplimiento norma del Enargas NAG 312:2010
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